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Professionele glasreiniging

50 jaar ervaring - innovatief - uitstekende service

UNGER ontwikkelt continue nieuwe producten, die het
dagelijkse werk van de professionele glazenwasser
eenvoudiger en efficiénter maakt. In de afgelopen 50 jaar

werden veel mijlpalen bereikt, die ook in deze catalogus

staan.

MARKTLEIDER: UNGER is internationaal een toonaangevende
fabrikant van professionele reinigingsgereedschappen
gewaorden. Klanten in meerdan 80 landen vertrouwen op de

beproefde UNGER-lkwaliteit.

Elkk UNGER-product wordt gefabriceerd met uiterste
zorgvuldigheid en houdt rekening met werkveiligheid,
comfort en efficiéntie.

UNGER - EEN STERK MERK STAAT VOOR

=» INNOVATIE
=> KWALITEIT
=»SERVICE
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ZUIVER WATER SYSTEEM

Het principe van het nLite® systeem is
om alleen met zuiver water en een
borstel te reinigen. Dat is het meest
efficignt en milieuvriendelijk. Op deze
manier reinigt u veilig en snel tat 20 m
hoogte vanaf de grond.

Het nLite® systeem is een modulair
systeemn. De afzonderlijke onderdelen
kunnen naar wens geselecteerd en met
elkaar gecombineerd worden.

TYPISCHE TOEPASSINGEN - Grote
glazen gevels, kantoorgebouwen,
particuliere gebouwen, stations,
verkeershorden, zonnepanelen e v.m.

KLASSIEKE GLASREINIGING

!

Professionele handgereedschappen,
die voor de eisen van professionele
glazenwassers geconstrueerd werden.
Effectiviteit, ergonomie en probleem-
oplossing staan altijd op de voorgrond.

TYPISCHE TOEPASSINGEN - Optimaal in
en buiten bijv. kantoor- of particuliere
gebouwen, openbare gebouwen, etc.

Speciale oplossingen voor moeilijk
bereikbare pleklken.

v

RAAM BINNENREINIGING

Innovatieve en efficiénte gereedschap-
pen, gemaakt om te voldoen aan de
behoeften van gebowwreinigers. Voor
ean snelle en efficiénte venster-binnen-
reiniging (zie pagina &60].

TYPISCHE TOEPASSINGEN - Vensters
van binnen, glaswanden, spiegels en
vele andere oppervlaklken.
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ZUIVER WATER SYSTEEM

Reinigen met zuiver water

WAT IS ZUIVER WATER?

Dat is water in de meest zuivere vorm. De mineralen warden
in een fysisch proces onttrokken, zodat geen kalkresten op
het glasoppervlak achterblijven.

De mineralen worden als TOS (Total Dissolved Solids; vaste
stoffen) aangeduid enin ppm gemeten (parts per million,
deeltjes per miljoen).

Water geldt als 100% gedemineraliseerd, als de TDS-
waarde 0 ppm bedraagt.

VOORDELEN

H VEILIGHEID

+ UNGER steelsystemen maken het veilige werken
tot 20 m hoogte vanaf de grond mogelijk.

+ Gevaarlijke ladders of dure huurplatforms
kunnen vermeden worden.

TIJDBESPARING

+ Eenfasige reiniging - ramen hoeven niet meer
gedroogd te worden.

+ Grote oppervlakken kunnen snellerdan met
traditionele methodes gereinigd worden.

ECONOMISCHE YOORDELEN

+ \Verhoogde veiligheid = minder verzekeringskosten

+ Meer effectiviteit- meerwerk in dezelfde tijd.

+ Geen gebruik van dure chemicalién en besparing
van het milieu.

PAST PERFECT BlJ ELKAAR

nLite® is een modulair systeem. De afzonderlijke onderdelen

kunnen naar wens geselecteerd worden en passen perfect
bij elkaar

. vanDijk
.= | Borstelwerken.
072-5713206 Dealer

WAAROM REINIGEN MET ZUIVER WATER?

Omdat het water zuiver, dus zonder mineralen is, heeft het
een uitstekend reinigingsvermogen en levert streepvrije
resultaten zonder toevoeging van chemische middelen of
zeep. Dit proces bespaart tijd en geld.

Als het met een watergeleidend steelsysteem zoals
UNGER nLite® gebruikt wordt, is zuiver water een veilige en
effectieve reinigingsmethode, speciaal op grotere hoogtes.

TYPISCHE TOEPASSINGEN

GLAS- EN GEVELREINIGING:

+ Snel en effectief gebruik in enkele werkstappen
+ Eenvoudig bereiken van moeilijk toegankelijke
plekken

‘E;* REINIGING VAN ZONNEPANELEN:
+ Aanzienlijke verhoging van de energie-opbrengst

mogelijk

+ Voorkomt de opbouw van vuil of resten

+ Behoudt de waarde en zorgt voor een constante
energie-opbrengst

+ Reiniging met zuiver water: streepvrij,
milieuvriendelijk reinigen van oppervlak en frame

o vonDilk BL{ A

072-5713206 Dealer

Het perfecte 4-fasen systeem:

ZUIVER WATER-FILTERS p. 21
WATERGELEIDENDE STELEN p.10
HOEKADAPTERS P18
BORSTELS p.17
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Deionizatie (D1 verwijdert 100% van de mineralen en
genereert daarmee een hoge waterkwaliteit. Filter met een
relatief voordelige startinvestering. Al het gefilterde water
kan gebruikt worden. Mobiel voor direct gebruik ter plekke.

Het RO-proces genereert ca. 95-98% zuiver water Filter
met relatief hoge startinvestering, maar nauwelijks
onderhoudskosten. Mobiel voor direct gebruik ter plekke.
Elektrische stroom is nodig voor de pomp.

Licht, modulairen eenvoudig te bedienen. Het nLite®-
systeem is met intelligente steeltechnologie grensverleggend
op het gebied van professionele reinigingstechniek. Het
gebruik van ultramoderne materialen zorgt voor een ideale
balans tussen gewicht en stijfheid.

Met & verschillende, met elkaar te combineran steelmaterialen
is het nLite®-systeem voor elke toepassing en elk budget te
perfecte uitrusting, natuurlijk "Made in Germany”.

Sterke koolvezelhoekadapters maken het bereiken van
bijna elke werkhoek mogelijk bij een altijd minimaal
gewicht.

Ultralichte borstels met hoogwaardige polyester-en
natuurhaarborstelharen met tot 12 sproeierpositias.
Ontwikkeld om ook de kleinste hoeken te bereiken en
met hoge schrobkracht het vuil te verwideren.

p.17
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WATERGELEIDENDE STEELSY

Evolutionaire
watergeleidende
steeltechnologie
voor professionals

Direct bij de introductie in 2012 op de ISSA/INTERCLEAN in
Amsterdam was het watergeleidende stelensysteem nLite®
baanbrekend voor de zuiver water-reiniging.

Sindsdien is het nLite®assortiment bekroond met meerdere
innovatieprijzen en is uitgegroeid tot een onmisbare oplossing
voor professionele gebruikers wereldwijd. Professionals
waarderen het ergonomische design, het eenvoudige gebruik
en de perfecte balans van minimaal gewicht en maximale
stabiliteit.

De stelen kunnen gebruikt worden voor de reiniging van
glazen gevels en gebouwgevels, roestvrij staal, zonne-
panelen, borden en voertuigen. Het nLite® systeem biedt
alles wat u nodig heeft om veilig vanaf de grond tot een
hoogte van 20 m te werken.

Eén systeem -
twee varianten

Voor elke reinigingstaak biedt nLite® de
perfecte oplossing. Dit kan de snelle en
eenvoudige nLite® One variant of de
flexibele nLite® Connect variant zijn.
Vervolgens kiest ude gewenste werkhoogte

.f
en steelstabiliteit, die u wilt gebruiken. ‘
-

nLite® One nLite® Connect

MODULAIRE
TELESCOOP-

STELEN

A

S




STEMEN

TELESCOOPSTELEN

[DLITE

_0’!6

Ontdek ons nieuwe
telescoopsteel-assortiment
nLite® One, dat met vele
hoogwaardige eigenschappen
is uitgerust en van dezelfde
premium materialen is
gemaakt als het oorspronke-
lijke nLite® systeem.

SNEL EN EENVOUDIG
STARTKLAAR

Door de telescopische opbouw
kan de steel eenvoudig uit
elkaar getrokken worden en
kan zo snel op de passende
lengte afgesteld worden.

COMPACT

Door de compacte gemini-
maliseerde grootte zijn de
nLite® One glasvezelstelen
ideaal voor transport in
kleinere voertuigen.

NIEUW ONTWORPEN GREEP

De greep van thermoplastisch
rubber is zo ontworpen, dat
deze perfect op de balvan

de hand ligt. Dat zorgt voor
betere en ergonomische
steelgeleiding en zargt voor
een optimale stand resp.
beschermt tegen beschadiging
van de nLite®One steel.

nLite®
oo PROFESSIONELE «+reeevreeesss :
: EIGENSCHAPPEN :

DUURZAME KLEMMEN

voor eenvoudige en snelle
eenhandsbediening. Gele
klemmen geven aan, dat
op dit punt twee elementen
gescheiden of verbonden
kunnen worden.

SLANGMANAGEMENT

Omeenslang aande
buitenkant over de gehele
steellengte vast te zetten,
kunnen de handige nLite®
clips gebruikt worden.

DE OPVALLENDE RODE
MARKERING

in het onderste beraik van
elke steel waarschuwt
ervoor, dat de steel niat te
ver uitgetrokken wordt.

[UNGER
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MODULAIRE
TELESCOOPSTELEN

MLITE
[ connect]

Het innovatieve systeem van
master- en uitbreidingsstelen,

i datop intelligente wijze de

telescoopsteel-technologie
combineert met het modulaire
principe, heeft een nieuwe
naam: nLite® Connect.

MAXIMALE FLEXIBILITEIT

De modulaire nLite® Connect
stelen maken de verlenging
van de master-telescoopsteel
met telescopische uithreidings-
stelen mogelijk. Daarmee

kan voor elke werkhoogte
individueel de perfecte steel
worden samengesteld.

35 MM DIAMETER

De steeldiameter van de
nLite® Connect steel blijft
maximaal 35 mm, ongeacht
de werkhoogte.

...DE OPVALLENDE GELE

MARKERING

op de punt van de
uitbreidingssteel dient als
oriénteringshulp, om
onbedoeld scheiden van de
stelen te voorkomen.

DE ROBUUSTE KUNSTSTOF
EINDKAP

voorkomt het beschadigen
van het steeleinde, s met een
zijdelingse opening voor het
slanggebruik in het binnenste
van de steel uitgerust.
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WATERGELEIDENDE STEELSYSTEMEN

nLite®Steeladviseur

MLITE
one

EENVOUDIG

Gemaakt van dezelfde hoogwaardige materialen als het
oorspronkelijke nLite® systeem en uitgerust met vele
hoogwaardige eigenschappen hiervan, kunnen de
telescoopstelen van de nieuwe nLite® One serie snelen
eenvoudig in- en weer uitgeschoven kunnen worden!

GLASVEZEL

U kunt kiezen uit & verschillende steellengtes. De compacte
geminimaliseerde grootte van de nLite® One glasvezelserie
Is uitermate geschikt voor transport in kleinere voertuigen.

De kleinste glasvezelsteel is met een lengte van 0,90 - 1,50 m
perfect voor werkzaamheden op het werkplatform en op de
begane grond .

CARBONVEZEL

De nLite® One carbonvezelsteel is de ultieme oplossing,
als stabiliteit en werkhoogtes van 1,94 tot 12,2 mvan
doorslaggevend belang zijn.

Verkrijgbaar in 4 verschillende lengtes.

Voor grotere werkhoogtes zijn stelen met verhoogde stabiliteit
en geringer gewicht nodig. Yoor de optimale verhouding
tussen stabiliteit en gewicht is de gebruikte materiaal-
combinatie [gemeten in gigapascal - GPa) van doorslag-
gevend belang.

UNGER garandeert in elk van de & gebruikte materiaal-
klasses de best mogelijke premium kwaliteit en daarmee
de perfecte oplossing voor elke werkhoogte.

TELESCOOPSTELEN .
GF1T

GFAT
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Yoorde berekening van hetwerkbereik van elke steel
moet u een meter bij uw lichaamsle ngte optellen.

ALU

ALUMINIUM, 30 GPa
Aanbevolen voor werkhoogtes tot 9 m

GLASVEZEL, 70GPa
Aanbevolen voor werkhoogtes tot 9 m
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1 Basis (HT476) +
e, b Uitbreiding (HT35G)

max. 10 /e verdieping
i Basis (CT476) +

ma. 2 ithreiding (CT356)

max. 13,5 m/5e verdieping
i Basis (UCATE) +

mae & Uithreiding (UC356G]

max. 20 rnfée verdieping
i Basis (UIH&TE] +

ma. dx Uitbreiding (UH35G]

1x Basis (ANABGFANADG] +

. T Uitbreiding [AN30 )

1x Basis [GF45G/GFE0G] +
max. 20 rnfée verdieping

e Tx Uitbraiding (GF306)

max. 9 mj 3e verdieping
max. 9 m/3e verdieping

HYBRIDE, %6 GPa
Aanbevolen voor werkhoogtes tot 10 m

ofc

CARBON, 210 GPa
Aanbevolen voor werkhoogtes tot 135 m

UNGER
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MODULAIRE
TELESCOOPSTELEN

[DLITE
[ connect]

MAXIMALE FLEXIBILITEIT

De innovatieve nLite® Connect serie combineert telescopische
en modulaire elementen. Daarmee kan voor elke werk-
hoogte individueel de perfecte steel worden samengesteld.

De steeldiametervan de nLite® Connect steel blijft maximaal
35 mm, ongeacht de werkhoogte.

Het maximale aantal te gebruiken uitbreidingsstelen is
afhankelijk van het steelmateriaal Zie daarvoor de nLite®
steeladviseur

Kies uit & verschillende materiaallkwaliteiten en vind

de perfecte balans van gewicht en stabiliteit voor elke
werkhoogte.

van Dijk

Borstelwerken..
072-5713296

C|

HiMODULUS CARBON, 380 GPa
Aanbevolen voor werkhoogtes tot 20 m

: 2
UHiM S
C =

ULTRA HiMODULUS CARBON, 760 GPa %
Aanbevolen voor werkhoogtes tot 20 m o

nLite® Connact

C=
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TELE MOD & TELESCOOPSTEELEN

v o [

CARBON

| o

GLASVEZEL

!e*' WY 760 GPa

ULTRA HIMOD
CARBON

oS TIYN 350 GPa

HIMOD CARBON

ot o [

CARBON

HYBRIDE

| o

GLASVEZEL

ALU
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CARBON GLASVEZEL

nLite® One CARBON TELESCOOPSTEEL

[ nLite® One GLASYEZEL TELESCOOPSTEEL

Zaer lichte en extreem stijve te lescoopsteal.
Trekwastheid wan de wezelmix: 210 GPa*

Art.Nr. Maat Maatkert Elementen Gewicht @iBuitenzijde
CT12T 12,20 m 1.95m 35kg A7 mm
CT10T 10,90 m 1.95m 2.%kg A4 mm
CT98T g50m 1.95m 25kg 41 mm
CTa1T 810m 1,94 m 2.0kg 38 mm

[3. BN = N - =Y

BASIS

nLite® Connect ULTRA HIMOD CARBON BASISSTEEL

Telescoopsteel. Maximale stijfheid in z'n klasse.
Trekwvastheid van de wezelmix: 70 GPa*

Art. Nr. Maat Maat kort Elementen Gewicht @Buitenzide VPE
GF37T 8,70m 1.80m 8 34 kg A7mm
GF75T 750m 1.80m 2% kg Adrnm
GFa3T s40m 142m 2,3 kg A1mm
GF4ET 4,50 m 141 m 1,5 kg 35 mm
GF2ET 250m 140m 0,7 kg 29 mm
GF18T 150m 0,%0m 0.5 kg 29 mm

[T R A

UITBREIDING

nLite® Connect ULTRA HIMOD CARBON UITBREIDINGSSTEEL

Telescoopsteel voor grote hoogtes. Ultieme stijfheid.
- Aanbevolen woor werkhoogtestot 20m (ca. & werdiepingen)
- De beste stijfheid, superlichte steel, 4-delig. 740 GPa*

Art.Nr. Maat Maatkert Elementen Gewicht @iBuitenzijde
UH&7G 8,83m 187m 4 15kg 35 mm

nLite® Connect HIMOD CARBON BASISSTEEL

Jitbreidingstel psteel voor grote hoogtes
- Geel waarschuwingsvlak om onbedoeld losraken van de stelen te vermijden.
- De ultierne stijfheid, superlichte steel, 2-delig

Art. Nr. Maat Maat kort Elementen Gewicht @Buitenzide VPE
UH35G 341m 191 m 2 0,7 kg 35mm 1

nLite®Connect HIMOD CARBON UITBREIDINGSSTEEL

Telescoopsteel voor grote hoogtes
- Aanbevolen woor werkhoogtestot 20m (ca. & werdiepingen)
- De beste stijfheid, superlichte steel, 4-delig. 350 GPa*

Art.Nr. Maat Maatkert Elementen Gewicht @iBuitenzijde
UCE7G 8,83 m 187m 4 15kg 35 mm

nLite® Connect CARBON BASISSTEEL

Jitbreidingstel psteel voor grote hoogtes
- Geel waarschuwingsvlak om onbedoeld losraken van de stelen te vermijden.
- De beste stiffheid, superlichte steel, 2-delig

Art. Nr. Maat Maat kort Elementen Gewicht @Buitenzide VPE
UC36G 341m 1.91m 2 0,7 kg 35mm 1

nLite® Connect CARBON UITBREIDINGSSTEEL

Telescoopsteel voor gemidde lde hoogtes
- Aanbevolen woor werkhoogtestot 13,50m [ca. & verdiepingen]
- Hoge stijfheid, gering gewicht, 4-delig. 210 GPa*

Art.Nr. Maat Maatkert Elementen Gewicht @iBuitenzijde
CT&7G 8,83m 187m 4 1,6 kg 35 mm

[ nLite® Connect HYBRIDE BASISSTEEL

Jitbreidingstel psteel voor gemiddelde hoogtes

- Geel waarschuwingsvlak om onbedoeld losraken van de stelen te vermijden.
- Hoge stijffheid, gering gewicht, 2-delig

Art. Nr. Maat Maat kort Elementen Gewicht @Buitenzide VPE
CT3EG 34T m 191 m 2 0.8 kg 3Emm 1

[ nLite® Connect HYBRIDE UI TBREIDINGSSTEEL

Telescoopsteel voor lage tot gemiddelde hoogtes
- Aanbevolen woor werkhoogtestot 10m (ca. 4 werdiepingen)
- Uitstekende stijfheid en hoogwaardigheid, 4-delig. %6 GPa*

Art.Nr. Maat Maatkert Elementen Gewicht @iBuitenzijde
HT47G 8,83m 187m 4 1,7 kg 35 mm

[ nLite®Connect GLASVEZEL MASTERSTEEL

Jitbreidingstel psteel voor lage tot gemiddelde hoogtes
- Geel waarschuwingsvlak om onbedoeld losraken van de stelen te vermijden.
- Uitstekende stijfheid en hoogwaardigheid, 2-delig

Art. Nr. Maat Maat kort Elementen Gewicht @Buitenzide VPE
HT35G 341m 191 m 2 0,% kg 35mm 1

B nLite® Connect GLASVEZEL UITBREIDINGSSTEEL

Telescoopsteel voor lage hoogtes
- Aanbewolen woor werkhoogtestot ?m (za. 3 verdiepingen)
- Hoge stijfheid en comfort abel gewicht, 4-delig. 70 GPa*

Art.Nr. Maat Maatkert Elementen Gewicht @iBuitenzijde
GFa0G 8,00m 1,71 m 4 1,7 kg 35 mm
GFAEG 4,50 m 1,34m 4 1.4 kg 35 mm

Il nLite® Connect ALUMINIUM MASTERSTEEL

Jitbreidingstel psteel voor lage tot gemiddelde hoogtes

- Geel waarschuwingsvlak om onbedoeld losraken van de stelen te vermijden.
- Hoge stijffheid en comfortabel gewicht, 2-delig

Art. Nr. Maat Maat kort Elementen Gewicht @Buitenzide VPE
GRI0G 3,00 m 1,69 m 2 0% kg 3Emm 1

B nLite® Connect ALUMINIUM UITBREIDINGSSTEEL

Telescoopsteel voor lage hoogtes

- Aanbevolen woor werkhoogtestot ?m (ca. 3 verdiepingen)

- Maximale stijfheid, optimale diameter, 4-delig. 30 GPa*

Art.Nr. Maat Maatkert Elementen Gewicht iBuitenzijde
ANS0G 4,00 m 171 m 4 20kg 35 mm
ANLEG 450m 1,34 m 4 1.6kg 35 mm

*GPa [gigapascal]is een eenheid voor het meten van de materiaalstijfheid.

Jitbreidingstel psteel voor lage hoogtes

- Geel waarschuwingsvlak om onbedoeld losraken van de stelen te vermijden.
- Mazxirale stijfheid, optimale diameter, 2-delig

Art. Nr. Maat Maat kort Elementen Gewicht @Buitenzide VPE
ANI0G 3,00 m 1,89 m 2 1.1 kg 3Emm 1
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HOEKADAPTER

nLite® HOEKADAPTERS

Voor het bevestigen van borstels op alle nLite® water- Het gewicht blijft altijd minimaal. Verkrijgbaarin lengtes
geleidende stelen. Sterke en licht carbonvezel-hoekadapters van 20 cmen 30 cm. Ook verkrijgbaar 150 cm hybride versie.
zorgen ervoor, dat iedere werkhoek bereikt kan worden.

nLite® MULTILINK HOEKADAPTERS

Superlichte carbonve zel hoekstukken

- Bereikt iedere werkhoek

- Houdt het gewicht op een minimum

- Ingl. nLite® schroefdraadadapter voor het wastschroewen wan de borstel. (MLGZ0 & MLG30).
- MLG15 bevat een wast te schroeven eninstelbare hoekadapter.

Art.Nr. Afmeting Gewicht Materiaal YPE £fstuck
MNLG20 20 em 1309 Carbon 1
MNLG30 30 em 140 g Carbon 1
Hie3 NLG15 180 ¢m 390 g Hybride 1
NLG15
HiFlo MULTI LINK
Voor het bevestigen van borstels op UNGER HiFlo en nLite® + De instelbare schroef heeft 360° omwenteling en kan op
watergeleidende stelen. U behaalt bijna elke werkhoek elk willekeurig punt gefixeerd worden en maakt daarmee
of afstand door talrijke combinatiemogelijkheden van de talrijke hoekmogelijkheden voor moeilijk bereikbare
verschillende adapters. plekken mogelijk.

+ \an robuust, hard geanodiseerd aluminium.

 zotng dovanrrast ek

HiFlo MultiLink HOEKADAPTER & VERLENGING HiFlo MultiLink CONUS-ADAPTER

T L rainiai der b

voor klassiekr hap

Aluminium g

- Sterk: geéloxeerd aluminium, veilige verbinding.

- Compatibel: past op de ErgoTec® veiligheidsconus - al het gereedschap kan met
HiFlo stelen worden verbonden.

- Cornpatibel: past op alle MultiLink hoekadapters en de verlenging.

Aluminium hoe kadapter.

- Sterk: geéloxeerd aluminium, veilige verbinding.

- Praktisch: brengt de borstel telkens in de juiste hoek op het opperdak.
- Comnpatibel: kan worden gecornbineerd met alle MultiLinks.

Art. Nr. Afmeting YPE £fstuck Art. Nr. VYPE £fstuck
FTMGS Kort 1 FTLCA 1
FTMGL Long 1

FTPLS Recht 1

 ztongdevoarrasssrek

HiFlo MultiLink ADAPTER HiFlo MultiLink Y-ADAPTERS

. . Dubbe ke aluminium adapter
Kunststof adapter. Altijd de juiste werkhoek. - Bespaart tijd: Brengt twee gereedschappen in de hoogte

- \éoorge?_ontteerd.t I - Sterk: Geéloxeerd aluminium, stevige verbinding
- Ste:b\;ztl 1918 Velstonel, - Instelbaar: Geplaatste gereedschappen kunnen in de juiste hoek gedraaid en

gefizeerd worden.
Art.Nr. ¥PE €/stuck Art. Nr. ¥PE €fstuck
FTGOS 1 FTYAD 1
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nLite® & HiFlo BORSTELS

GEWICHT BREEDTE| BORSTELLICHAAM BORSTELHAREN SPROEIERS
incl. . 3 AD
alleen adapters/ Materiaal | Formaat Sproer Materiaal Zacht/ Lengte | Flexible | Maerisal Sput &
borstel e posities hard 9 straal
SProelers
nLite® Fofeuse Patuur-
MLEZT 309 g% 43 g* 27 em kunststaf kern, 4 kunst- 5) &
BORSTELVAN i | Wl | G0 | SO0 | 20 [Nt g | el | | e || REE | ERLE | pe
NATUURHAAR ateriaal aren
nLite® Foreuze Oplosmindel-
MLRZT 364 408 7 em kunststaf kern, 4 besterdige, . 75cm kunst- 5) &
NRa | Rk [ ool 579 8 dem | vastbulen- g |gnmens | Medum | ognin | | Taw | e | RS
HOEKBORSTEL 9 9
g Tateriaal borselharen
Foreuze Oplosmindel-
nLite® SOLAR  N-27¥ Ly dngy M nriof kern & | hesendi . Taem kunst- | Spray &
L&Y iy 535 5791 aom | MR ] U | mediom | &5 cm "4 [y pie
Synthetische stof encil
HOEKBORSTEL  py 4pv 872 P4 som | EIE 17 | Fetle 956
| Fomuze Oplosmicdel-
nLite® BORSTEL M-27~ 21 314q M ot kern & | egendi . Taem kunst- | Spray &
| ML &0 Trdrdr 48 &2 @om | MR ] U | mediom | &5 cm v o pig
Synthetische stof encil
“ RECHTHOEKIG 1y ¢ 84 g 850 g som | EE W | Pele 956
- . Synthe-
[ HiFlo SOLAR Stabiel tische Mess- :
w BORSTEL FTSOY e - &g 27 cm Jnststof 2z horstel- zacht scm - ing Pencil p.20
L haren
. % Synthe-
HiFlo BORSTEL Stabiel tische Mess- i
} RECHTHOEKIG FTS27 e = g 7 om Kanststof : boretel- zacht fcm = ing Pencil p.20
haren
[ Hi ) Synthe-
iFlo FTRZ7 Stabiel tische zacht Mess- :
0 HOEKBORSTEL mrer | N . 50 g e | el % | fibde; | g 5cm - | e | pennit | pao
haren
. Synthe-
HiFlo OVALE FT027 &0 7 Stabiel tische Mess- :
* BORSTEL FT040 ke - mg em | kunststof E horstel- zacht Scm = ing Pencil | p.20
Ll haren
: HiFlo Synthe-
CT2TA 3479 27 cm Stabiel tische hess- ;
CARBON TEC ke - 2 hard 5cm x ; Pencil p.20
CTaDA B0 iem | kunststof borstel- ing
& BORSTEL ! E e
*ra. 10% tolerantie atwijking mogelijk met natuurburstehaar
L ] 2 .
I INKOOPADVISEUR Bedenk de volgende b criteria:
1. GEWICHT: Hoe lang werkt u? Hoe langer u werkt, des te lichter moet de borstel zijn.
2. GROOTTE: 27 cm = standaard gebruik; 40 cm = voor grote vensters/oppervlakken; 60 cm = speciaal gebruik bijv. zonnepanelen.

3. BORSTELHAREN:  Zacht=normale verontreiniging, gevoelige oppervlakken; hard = sterke verontreiniging; natuur = hoog reinigings-
vermogen enontziet hetopperviak.

4. VORM: Rechthoekig = standaard werkzaamheden; hoekborstel = grote oppervlakken, kozijnen, vensterbanken.

5. SPROEIERS: Hoeveel hebt U er nodig? (2 of meer). Hebt u spuitsproiers (spoelen] of straalsproeiers [verwijderen) nodig? Hebt u flexibele sproeierposities nodig?

LET OP: Enkele oppervlakken zijn gevoelig voor krassen. Test borstels altijd voor gebruik.

van D||k
Borstelwerken..
072-5713206 Dealer
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BORSTELS

nLite® BORSTELS

nLite® BORSTELS

Superlichte nLite® borstels, kamen eenvoudig in de kleinste
tussenruimtes en verwijderen vuil effectief van het oppervlak.
Afhankelijk van de eisen kunt u kiezen uit rechthoekige

of gehoekte borstels, die optimaal te gebruiken zijn voor
vensterbanken of kozijnen. Alle UNGER-borstels passen

op alle UNGER-steelsystemen.

SPROEIERS

Waar gebruikelijke borstels normaal gesproken slechts twee
sprogiers hebben, kunnen nLite® borstels tot 12 sproeiers
met snelsluiting opnemen. Dat maakt de controle van de
waterstroom en het spoelen van het oppervlak beduidend
eenvoudiger.

SPROEIERTYPES

Straalsproeiers voor hydrofiel glas
Spuitsproeiers voor hydrofoob glas

e Straalsproeier [NLEJP)

Spuitsproeier [MLBJF]

o

~y By

nLite® SPROEIERS

Snelsluitingssproeiers voor nLite® borstels

- MLBJF: Yoor het opsproeien van water, genereert een constante wat erfilm

- MLBJP: Voor het spoelen en verwijderen wan wuil met druk

- Let op: Hoe meer sproeiers er gebruikt worden, des te geringer wordt de waterdruk
Art.Nr. Info VPE €/stuck
MLEJF 15et = 2 sproeiers 1 Set

NLEJF 15et = 2 sproeiers 1 Set

BORSTELTYPES:

NATUURBORSTELHAREN: grof opperlak, natuur-
lijk materiaal van wilde zwijnen. Elke borstelhaar
reinigt met de gehele lengte van het borstelhaar
enverhoogt zo het reinigingsoppervlak, wat leidt
tot verhoogde grondigheid en efficigntie.

i

POLYESTERBORSTELHAREN: lang houdbaaren
resistent. Naar keuze gespleten of ongespleten
aan de punt.

GELE POLYESTERBORSTELHAREN: geplaatst
opde speciale zonnepaneelborstels. Ontziet het
oppervlak maar is effectief in het verwijderen van
vuil op gevoelige zonnepanelan.

SPROEIERS TOEVOEGEN

Geneer verschillende spuitpatronen op max. 12 posities met
verwisselbare snelsluitingsspuitsproeiers of -straalsproeiers.
Combineer de sproeiers, afhankelijk van type en grootte van
het te reinigen oppervlak, bijv. 2 spuit- en 2 straalsprosiers.

Elke nLite® borstel is standaard uitgerust met een paar
straalsproeiers.

WATERDRUKADVISEUR

Hoe meer sproeiers u installeert, des te beter kunt u grotere
oppervlakken reinigen. De waterdruk moet echter voldoende
zijn of verhoogd worden, als u meerdere sproeiers wilt
gebruiken.

2 SPROEIERS =

standaard hij elke borstel

1xNLBJP: 1 zet straalsproeiers H :
1x NLHPC: slangaansluitingsset W v

4 SPROEIERS =

aanvullende benodigdheden: ol e
1 set sproeiers : ;
2x NLHPC: slangaansluitingssets

6 SPROEIERS =

aanvullende benodigdheden:

2 set sproeiers

4x MLHPC: slangaansluitingssets

pa

= nLite®
e SLANG/BORSTEL AANSLUITINGSKIT

g Verbindt twee sproeiers metde borstel en zorgt voorde
r' aansluiting met de waterslang

- 2 slangstukken + 1 T-stuk

- T-Adapter [Art. Mr. 14954

Art. Nr. VPE £fstuck
- MLHPC 1
e
. 14954 1
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Quality Tools for Smart Cleaning

> _ nLite® BORSTEL VAN NATUURHAAR oy
Y ] g
: 4 | P o Superlichte watergekidende borstel met uitstekende schrobkracht
Htggg |- 4 - Uitstekende reinigingskracht, ormdat de borstelharen met de volledige lengte reinigen
- Hoogwaardige wilde zwijn-borstelharen
= - Voor glas of gladde opperviakken
| 3
&
| | Art. Nr. Maat Gewicht Sproeier YPE £fstuck
MNLEZ? 27 em 403 g 4 1
MNLE4D 40 em B10g g 1
»
1 BORSTELHAREN VAN WILDE ZWIJNEN
UNGER heeft de beste borstelhaarkwaliteit geselecteerd, namelijk
alleen borstelharen, die dicht op het lichaam van het zwijn zaten.
Als we deze onder de microscoop bekijken zien ze eruitals een
vliegenpoot, metvele zijhaartjes, die het vuil over de gehele lengte
van de borstelhaarvasthouden en verwijderen.
Bij natuurborstelhaar kan de kleur variéren.
r _
I L
o nLite® HOEKBORSTEL el
Superlichte watergek idende borstel met sproeieraansluitingen.
- Gehoekte rug, zorgt woor groot oppervlak en kot gemakkelijk in hoeken, bijw
kozijnen.
- Meerdere sproeierposities
- Incl. een paar straalsproeiers.
Art. Nr. Maat Gewicht Sproeier YPE £fstuck
NLRZ7 @ 27 em 408 g 4 1
NLR4D @ 40 em 579 g g 1
MNLZTY 27 em 408 g 4 1
MLADY 40 em 579 g g 1
MLa0Y a0 e Még 12 1
nLite® RECHTHOEKIGE BORSTEL ik
Superlichte watergek idende borstel met sproeieraansluitingen.
- Meerdere sproeieraansluitingen voor verwisselbare sproeiers.
- Snelsluitingssproeiers verkrijgbaar E€n paar sproeiers is standaard inbegrepen.
- Groene ongespleten borstelharen, speciaal voor ramen en opperakken.
E Art. Nr. Maat Gewicht Sproeier YPE £fstuck
MNLZ7A @ 27 em HNig 4 1
Htggi NLiDA @  40ecm 452 g 8 1
MLA&DA NL&0A @ &0 em 850 g 10 1

nLite®BORSTELSOKKEL

Reservesokkel om borstel en hoekadapter te verbinden.
- Kan ormgedraaid worden, om de hoek van de borstel
en de indeling van de sproeiers te veranderen.

Art.Nr. VPE £fstuck
MLBRS 1

BORSTELDRAAIING

Voor maximale flexibiliteit en efficiéntie bij de reiniging
en spoeling van verschillende oppervlakken en
werkhoeken kunnen onze borstels met 180° worden
gedraaid.
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BORSTELS

~ HiFlo BORSTELS

HiFlo ZONNEPANEELBORSTEL %%

Opti L voor de reiniging van p
- Zachte, gespleten borstelharen.

- Hoge wilopname door gespleten borstelharen.
- Cornpleet met slangwerbinding.

Art. Nr. Afmeting Borstelhaar YPE £fstuck
FTS0Y 27 cm Soft 1

HiFlo CarbonTec

BORSTEL ek

HiFlo RECHTHOEKIGE BORSTEL *k

Zachte polyesterborstelhaar.
- Optimaal voor grote oppervlakken.
- Schurende, gespleten borstelharen.

- Zeer solide.
Art. Nr. Afmeting Borstelhaar VPE £fstuck
FT527 27 cm Soft 1

HiFlo HOEKBORSTEL *k

Nylenborstel met hoge schrobkracht.

- Speciale mylon borstelharen maken glasreiniging met gedemineraliseerd water
mogelijk.

- Verkrijgbaar in twee afmetingen.

Art. Nr. Afmeting Borstelhaar VYPE £fstuck
CT274 27 cm Hard 1
CT40A 40 em Hard 1

Polyesterborstelhaar. Groot opperviak.

- Optimaal voor oppervakken, hoeken en kozijnen.
- Zachte en harde borstelhaar verkrijgbaar.

- Comnpleet met slangwerbinding.

Art. Nr. Afmeting Borstelhaar VPE £fstuck
FTR27? 27 cm Soft 1
FER27 27 cm Hard 1

HiFlo O¥ALE BORSTEL *k
Zachte polyesterborstelhaar.
- Optimaal voor grote oppervlakken.
- Schurende, gespleten borstelharen.
- Zeer solide.
Art. Nr. Afmeting Borstelhaar VPE £fstuck
FTOZ7 27 em Saft 1

FT040 40 cm Soft 1
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ZUIVER WATER-FILTERS

Selecteer uw filtersysteem

Er zijn twee erkende methodes om zuiver water voor
de glasreiniging te genereren: omkeerosmose [RO] en
deionisatie [DI].

UNGER DEIONISATIEFILTERS [DI) HYDRO POWER

Het water stroomt door ionen-
uitwisselingshars, die de vaste
stoffen bindt. Daarmee wordt
ultrazuiver water gegenereerd,
dat identiek is met gedestilleerd
water Delonisatie verwijdert 100%
van de mineralen en genereert

Filter met een relatief voordelige
startinvestering.

Al het gefilterde water kan
gebruikt worden,

. Mobiel voor direct gebruik ter
plekie.

AANBEVOLEN VOOR:
+ Omgevingen met zacht of middelhard water.

¢ Het klaine filteris ideaal voor krappe werkomgevingen,
incidenteel gebruik of voor beginners.

+ Het middelgrote en grote filter zijn optimaal voor grotere
werkbereiken en regelmatigere reiniging.

+ Kan gebruikt worden als laatste filtertrap na een
RO-filter, om 100 % zuiver water te produceren.

daarmee een hoge waterkwaliteit.

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

UNGER biedt filtersystemen voor beide methodes aan.

Op deze pagina komt u meer te weten overde technische
verschillen en op basis van welke criteria u uw systeem
kunt kiezen. De volgende pagina's geven vervolgens meer
informatie over de UNGER systemen.

UNGER OMKEEROSMOSEFILTER [RO])

Het water wordt met drulk door
een halfdoorlaatbaar membraan
geperst, dat een deel van het
water en de meeste vaste stoffen
[mineralen] tegenhoudt.

Het RO-proces genereert ca.
95-98% zuiver water,

Filter met relatief hoge
startinvestering, maar nauwelijks
onderhoudskosten.

Maobiel voor direct gebruik ter
plekie.

Elektrische stroom is nodig voor
de pomp.
Het DI hars polijstfilter verwijdert

de laatste vervuiling en garandeert
100% zuiver water [RO30].

AANBEVOLEN VOOR:
+ Omgevingen met hard of zeer hard water

+ Constante waterproductie met hoge waterbehoefte

+ Regelmatig gebruik

van Dijk

Borstelwerken..
072-5713296
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HYDRO POWER DI

HET NIEUWE HYDRO POWER DI SYSTEEM

Prestaties op het allerhoogste niveau:

Bespaar tijd en geld met de nieuwe generatie DI filters.

Tijd i1s geld. UNGER volgt deze oude regel en ondersteunt

u bij beiden. Met de nieuwe HydroPower DI krijgt u de
efficiéntie die uvoor uw veeleisende werkzaamheden nodig
heeft en ook verwacht. Met al onze innovatieve ideegén, die
indeze nieuwe generatie DI-filters zitten, kunt u nu kosten
en werktijd voor uw reinigingsopdrachten tot een minimum
beperken U zult verrast zijn, hoe flexibel en comfortabel dit
nieuwe systeem is en hoezeer het uw dagelijkse werk-
zaamheden eenvoudiger zal maken. HydroPower DI heeft
veel zeer voordelan:

+ FloWater-technologie
+ QuickChange hars zak
+ FastLock opening

EENVOUDIG EN EFFICIENT

FastLock snelsluiting

+ Eenvoudig openen ensluiten
van het tank

+ Beveiligd, self-locking
mechanisme

+ Met pressure release functie

Eenvoudig afneembaar
deksel

¢ Inclusief systeem dat
voorkomt dat ongewenst
harskorrels in de water-
stroom kunnen komen

TDS [Total Dissolved Solids)

+ Eenvoudig te bedienen.
Waterkwaliteit altijd onder
controle

Standaard-slangaansluitingen
+ Betrouwbaar en snel

aansluiten van de toe-en
; ‘ afvoerslangen

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

FLOWATER TECHNOLOGIE

Ue FloWater-technologie garandeert ean
regelmatigere verdeling van het water; wat
het verbruik van de hars verlaagt en daarmee

produktiekosten voor
osmosewater verlaagt.
&

o A
»-

v
o

v

oo oo

Standaard DI Filter
[hijv. UNGER DI400]

HydroPower DI filter
HOGERE EFFICIENCY

DE QUICKCHANGE HARSZAKKEN

+ [e niguwe QuickChange hars zak maakt
de harsvervanging eenvoudigeren snel,
ongeacht waar enwanneer dit nodig is.

+ 7o simpel als een nieuwe koffiepad plaatsen.

+ Elke zak heeft een voorgevulde hoeveelheid hars van de
hoogste kwaliteit en wordt gemaakt van waterdoorlaatbaar
materiaal.

De prestatie van de HydroPower DI is optimaal wanneer
ude QuickChange harszakken gebruikt, maar gebruik van
losse hars is ook mogelijk.
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HYDRO POWER DI

Het HydroPower DIl-systeem!

-

FastLock snelsluiting
Eervoudig en snel openen,
en in dezelfde handeling
ontluchten, van de tank.

PP NXT materiaal
Verbeterd materiaal door
50% glasvezel versterkt
kunststof: sterk, licht en
veilig

QuickChange hars zak
Snelen eenvoudig tijdens

- het werk te vervangen.
- Geen gram hars gaat meer
' \\\ | verloran.

.,

van Ik —

Borstelwerken. T
072-5713296

systeem benut harsvulling
100% Meer ophrengst!
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HYDRO POWER DI

AANGEPAST IN ELKE MAAT

Het HydroPower Dl-systeem is verkrijgbaar in drie
afmetingen. Alle uitvoeringen zijn uitgerust met harszakken

en TDS-meters. Kies de meest effici@nte afmeting voor uw

taken, rekening hoe vaak u met zuiver water werkt.

DI12x
Incluzief 1 QuickChange hars zak (51)

DI24x
Incluzief 2 OuickChange hars zakken [(121)

DI48x
Inclusief
4 OuickChange hars zakken [241)

T ——
HYDRO POWER DI FILTER

“Fo o5
Art. Nr. Basis Hoogte z::kr:n Wielen Kar £fstuk
Dl4aT 4 Z E
e 30=31em  1bdem (21 : Y
DIZAT - -
DIZEW  30x31em  B%cm 120 v/ =
Diz4c = v
DHzT i s -
ey 3031 em 35 em (61 7 :

quﬁgn

Quality Tools for Smart Cleaning

FILTER PRESTATIE

WATERHARDHEID

Dewaterhardheid is een belangrijk criterium voor de productie
van zuiver water. Regel: hoe harder hetwater [hoe hoger het
mineraalgehaalte], des te meer filtercapaciteit is nodig en des te
hoger is het harsverbruik.

In regio’s met hard water is, met dezelfde hoeveelheid hars,
aanzienlijk minderwaterproductie mogelijk dan in regio's met zacht
water. Ook de per regio verschillende mineraalsamenstellingen
zijnvan invloed op de effectieve hoeveelheid gegenereerd zuiver
water en het verbruik van de hars. De vermelde waarden zijn
richtwaarden en kunnen athankelijk van de regionale verhoudingen
verschillend zijn.

Klein [HydroPower DI12...]
Waterhardheid* Afgiftein |
Facht =1.570
tiddel 470 -1.570
Hard 280 - 470
Zeer Hard <240
Middel [HydrePower DI24...]
Waterhardheid* Afgiftein |
Facht = 3140
tiddel 1130 -3.140
Hard 470-1.130
Zeer Hard < &70
Groot [HydroPower DI4S...]
Waterhardheid* Afgiftein |l
Facht = 8.340
Middel 2450 - 4.340
Hard 1.490 - 2.450
Zeer Hard < 1.490
*Waterhardheid:
Zacht <100 ppm

fiddel 100 - 250 ppr
Hard 250 - 400 ppm
ZeerHard =400 ppm

Alle waarden zijn gebaseerd op 10 ppm als maximnum voor zuiver

water-kwaliteit.

ECO FLO - VERMINDERT DE WATERSTROOM

Mormaal gesproke n wordt een waterstroom van 120-150 Lfu. voor

een optimaal reinigingsvermogen bij gemiddeld vervuilde ramen

aanbevolen. Afhankelijkvan de plaatselijke waterdruk kan het

voorkomen, dat meerwater geproduceerd dan verbruikt wordt.

et de HydroPower EcoFlo is het zeer eenvoudig om de aanbevolen

waterstroom te krijgen. Zowordt geen waardevol waterverspild

en het harsverbruik wordt verminderd.

» Automatische optimalisering van de waterproductie van het
HydroPower DI filter.

» Verlengt de effectieve werktijd van een HydroPower

lading ten minste 20%. DRUK

* Kan zeer eenvoudig geplaatsten
weggenomen worden, de
HydroPower EcoFlo hoeft alleen

Yermogen
Bar | anhet bosrtel met EcoFlo
en met nLite® 25 m slang

in de watertoevoerklep geplaatst

& 180 Lfuur
te worden
» Geschikt voor alle drie 5 150 Luur
HydroPower DI-modellen. 4 1920 Luur
van mik 3 EcoFlo niet gebruiken!

Borstelwerken.

072-5713206 Dealer
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HYDRO POWER DI KITS

HydroPower DI12T + nLite® ONE GLASVEZEL

Inhoud:
ozt HydroPower DI &1 (incl. TDS-meter + harszak]
GF28T nLite® One glasvezel telescoopstesl 2,60 m

FTGOS HiFlo MultiLink hoekadapter
MNLRZ7* nLite®hoekborstel 27 cm
ML20G nLite® slang 20 m

Th OO HiFlo Control compleet met nLite®-klemmen + klittenbanden
Art. Nr. ¥PE €/stuk
iz 1

KIT VOOR EXPERTS 8,10 M

|

L.

HydroPower DI24T + nLite® ONE CARBON

miLire
I~/ connect

KIT VOOR STARTER 6,00 M
ﬂ.ﬁl— -

Qr

HydroPower DI12T + nLite® CONNECT ALU

Inheud:
DIZAT HydroPower DI 121 [ind. TDS-meter + harszakken]
CTa81T nLite®One carbon telescoopsteel 8,10 m

FTGOS HiFlo MultiLink hoekadapter
MNLRZ7* nLite®hoekborstel 27 cm
ML25G nLite®slang 25 m

Th OO HiFlo Control compleet met nLite®-klemmen + klittenbanden
Art. Nr. ¥PE €/stuk
Dlo24 1

MASTER KIT 12,20 M

HydroPower DI48C + nLite® ONE CARBON

Inheud:
ozt HydroPower DI &1 (incl. TDS-meter + harszak]
AME0G nLite® Connect Alu mastersteel & m

FTE0S HiFlo MultiLink hoekadapter
NLRZ7* nLite®hoekborstel 27 cm
MNL20G nLite® slang 20 m

Art. Nr. YPE €/stuk
DIK1Z 1

KIT VOOR GEVORDERDEN 6,00 M

HydroPower DI24W + nLite® CONNECT GLASVEZEL

Inheud:
Dlsac HydroPower DI 241 (incl. TDS Meter + harszakken + kar)
CT12T nLite®One carbon telescoopsteel 12,20 m

MLG20 nLite®rultiLink hoekadapter 20 cm
MNLRZ7* nLite®hoekborstel 27 cm
ML25G nLite®slang 26 m

ThOCY HiFlo Control compleet met nLite®-klemmen + klittenbanden
Art. Nr. ¥PE €/stuk
Dloag 1

*kleur kan evt. afwijken

Inhoud:
D24 HydroPower DI 121 [incl. TDS- meter + harszakken +wielen]
GF&0G nLite®Connect glasvezel mastersteel 6 m

FTE0S HiFlo MultiLink hoekadapter
NLRZ7* nLite®hoekborstel 27 cm
MLZ0G nLite®slang 20 m

Art. Nr. YPE €/stuk
DIKZ4 1

KIT VOOR PROFESSIONELE 10,00 M

HydroPower DI48C + nLite® CONNECT CARBON

Inheud:

Dlsac HydroPower DI 241 (incl. TDS Meter + harszakken + kar)
CTa7G nLite® Connect carbon rmastersteel 8,43 m

CT3RG nLite® Connect carbon uitbreidingsstesl 3,41 m

MLG20 nLite®MultiLink hoekadapter 20 cm

NLRZ7* nLite®hoekborstel 27 cm

MLZ5G nLite®slang 25 m

Art. Nr. ¥PE €/stuk
Dlkag 1
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HARS

Premium mengbedhars

Mengbed-reservehars met hoge capaciteit.

'UNGER

e
1.

Quality Tools for Smart Cleaning

QuickChange hars zak

voor HydroPower DI filter

De QuickChange hars zak maakt de harsvervanging een-
voudigeren snel, ongeacht waar en wanneer dit nodig is.

Elke zak heeft een voorgevulde hoeveelheid hars van de
hoogste kwaliteit en wordt gemaakt van waterdoorlaatbaar
materiaal.

QuickChange HARS ZAK

Zak wordt gemaakt van wate rdoorlaatbaar materiaal.
- Heeft eenwoorgevulde hoeveelheid hars van de hoogste kwaliteit
- Maakt de harsvervanging eemvoudiger en snel, ongeacht waar enwanneer dit

nodigis.
Art.Nr. Product VYPE £/fstuk
DIB&1 1 zak in luchtdichte emmer 1
DIB&4 4 zakken in luchtdichte ermmer 1
[Bl]=>:TA 4 zakken [241)in luchtdichte zak 1

Produceert onmiddellijk 100 % zuiver water voor

streeploze glasreiniging.

Geschikt voor:

¢ gebruik in regenereerbare patronenn

+ DI Druktank

+ Filters voor zuiver water glazenreiniging

MENGBEDHARS

Mengbed-reservehars met hoge capaciteit

- Produceert onmiddellijk 100 % zuiver water voor streeploze glasreiniging.
- ldeaal voor UMGER DIfilter.

- Bestaande uit een mixvan 40% kation, 40% anion.

Art.Nr. Product VPE £fstuk
DIEZ5 Zak, 25 liter 1
DIP25 Emmer, 25 liter 1

DIP25
DIEZE

== vanDijk

] Borstelwerken.. B
| 0725713206 Dealer
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HET HYDRO POWER RO XXL SYSTEEM

'UNGER

|
L

Quality Tools for Smart Cleaning

e Geintegreerd aanhangersysteem met omkeer-osmosefilter en 750 | watertank
e Absolute flexibiliteit bij productie en transport van 100% zuiver water voor de reiniging met

watergeleidende stelen!

MOBILITEIT:

Gaschiktvoor voertuigen met aanhangbelasting van maximaal 1.350 kg, Tank
met hoge capacitet, geintegreard in licht chassis voor veilig manoeuvraran.
TUV-goedgekeurd, &énassig, geintegreerde rem, verlichting en knipperlicht.
Levaring met Europese standaardkoppeling, steunwial en handrem, alsmede
standvoet voor stahiliteit. Met EU-confarmiteit

+ NIEUW: Automatische membraan spoelfunctie bij
het vullen - beschermt het membraan en hun leven te
verbeteren. Vermindert de hars consumptie.

+ Maximaal tankvolume: 750 |, capaciteit 650 | zuiver water,

+ Bediening door één resp. twee personen met 2 RVS
slangrollenen 2 x 12 ¥ pompen (10 bar).

+ 2 hoogwaardige 100 m slangen voor groat bereik.

+ Controle van de waterstroom op het bedieningspaneel of
via de afstandsbediening.

+ Max waterstroom: 125 [/u per persoon.

Digitale weergave geeft waterstroom, druk en accuspanning
weer,

3-traps zuiver water-productie met high performance
12V (10 bar) pomp. [Carbon voorfilter, RO-membraan en
nageschakeld HydroPower DI filter].

+ Geintegreerde TDS-meter.

-

-

+ Onderhoudsvrije, high performance AGM-accu
(210 ampére-uur]. Gaat een hele werkdag mee.

+ Kan 's nachts opgeladen worden.
+ Inclusief oplader met automatische uitschakeling.
+ Optioneel: Beschermhoes beschikbaar voor slangrollen.

Mearkamertank matlaag
Twaartepunt maximaliseart da
stahiliteit tijdens het transpart.
Pormp met autamatische
uitschakelfuncties tijdens de
watarproductie, als de tank
vol is en als de TDS van het
geproduceards water 5 ppm

VEILIGHEID:

Da hosvealheid waterafgifta
kan op elk moment ingestald
wordan ap het digitale
bedigningspanesl. Dat bespaart
watar als er minder druk nodig
is. U kunt ook wisselen tussen
was- an spoalmodus met

Optionele beschermhoas om
bescharming aan de haspels
te bieden. Sterk dekzeil

kan gefixeerd worden aan de

e

AUTOMATISCHE SPOELFUNCTIE

+ Verlengde levensduur van het membraan:
Doormiddelvan het automatisch 5 minuten spoelen van het
membraan worden bij elke vulling alle deeltjes, die achter
zijn gebleven in het membraan, het filter uitgespoeld. Het
membraan wordt op deze manier beschermd tegen de
verstopping” en is significant langer bruikbaar

+ Verminderde harsverbruik:
Het membraan bevat een hogere concentratie van mineralen
voordat het filter proces begint. Via het automatisch
spoelen vloeien deze deeltjes automatisch en zullen dus
niet door het harsfilter gaan.

+ Vereenvoudigde membraan zorg:
Bij geconserveerde systemen wordt de conserverings-
vloeistof er automatisch uitgespoeld. Dit bespaart tijd.

HydroPower RO XXL AANHANGER C OMPL.

Art.Nr. €/stuk
TRELR1 0p aanvraag
18845 (Beschermhoes)

c € gecertificeerd
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Quality Tools for Smart Cleaning

RO-OMKEEROSMOSEFILTER

Perfect voor constante waterproductie, mobiel of stationair.
Gemakkelijk te bedienen: Geen schakelaar, "Plug & Play".

Het fysische proces van de omkeerosmose verwijdert ca. 95-98% van de mineralen uit het water.
Het nageschakelde harsfilter maakt het filteren compleet en levert 100 % zuiver water.

HiFlo RO-FILTERS

+ Automatische pompbesturing met droogloopbescherming
+ Werlkdruk tot 6 bar mogelijk.

+ Stille loop

+ Hoog belastbaar, corrosiebestendig RVS-frame

+ Vaste rendementverhouding van 60% [zuiver water] tegen
40% [concentraat]

+ 100 % zuiver water door nageschakeld harsfilter, direct
volledig zuiver water-vermogen [tot 350 L/h mogelijk]

¢ Incl. TDS-meter voor de controle van de water- en de
harskwaliteit

+ Op een praktische transportwagen opgeslagen.
+ ca. 50 kg gewicht
+ Geen regelkleppen die zich zouden kunnen verstellen.

+ Speciaal carbon voorfilter tegen chloor in het water
Houdtca. 100000 liter bij 2 ppm chloorgehalte.

‘ HiFlo RO-FILTERS

Art.Nr. Produkt ¥PE £fstuck
RO30G Mobiele RO-filters 1
RO30C FMobiele RO-filters , Chloor” 1

HiFlo RO-FILTER MET HOGE PRESTATIES

=>» Topfuncties zoals RO30G en meer:
+ Dubbele membraan voor verhoogde waterproductie
[meerdan 750 lfu.)

+ High-performance pomp ter ondersteuning van de
verhoogde waterstroom.

+ Groot fijnpartikel-voorfilter, voor de bescherming van
beide membranen.

+ Groot carbon-voorfilter [in plaats van harsfilter) voor de
bescherming van de membranen tegen chloor,

+ |deaal voor twee werknemers zonder capaciteitsverlies of
voor een werknemer met verhoogd watervermogen.

+ Perfect voor de reiniging van zonnepanelen/zonneinstallaties -
meer water voor het reinigen enspoelenvan het oppervlak.

+ Houdbaarheid van het carbonfilter: ca. 200 000 liter bij
2 ppm chloorgehalte

‘ HiFloRO-FILTER MET HOGE PRESTATIES

Art.Nr. VYPE £fstuck
RO405 1




GLASREINIGING > ZUIVER WATER-FILTER >
TOEBEHOREN

HiFlo ZEEPPOMP

De professionele oplossing tege nextra hardnekkig vuil.
- Past op elk zuiver waterfilter!

- Eervoudig met een riem te bevestigen

- Geen stroom nodig, wateraangedreven pomp
- Bijmengingsverhouding: 0,3% tot 2%

- Waterdruk: 0,2 - & bar

- Doorstroming: 20 - 2.500 L/h

- Grootte: Bé x18,5em

- Gewicht: 1,8 kg

- Standaard aansluiting 3/4"

- Comnpleet incl. aansluitingskit

Art.Nr. ¥PE £fstuck
HC D25 1

HiFlo ZEEPHOUDER

De praktische oplossing voor zeervuile ramen.
- Toevoegen van vioeibare zeep aan het water.

- Makkelijk aan te sluiten op standaard tuinslang.
- Makkelijk bijwullen.

Art.Nr. ¥PE £fstuck
HCDEL 1

ol HiFlo TDS-METER

Yoor alle RO- en Di-filters .
- Meet het mineraalgehalte van het water

- Inel. batterij

- Beschermkap

- Inel. ¢lip en beschermtas

Art.Nr. VPE €/ stuck
ROTDS 1

3] PHEOY PH10V
Sy

HiFlo SLANGENSETS

PHEOY

- Zxfemnale-adapter voor steel

PH10Y

- 1z male-adapt er voor slangwagen

- 1xzfermnale-adapter voor steel

Art. Nr. Afmeting Binnen @ VPE £fstuck
FHE0Y 50m 13mm 1

PH10Y 100 m 5 mm 1




TOEBEHOREN

nLite®SLANG, GEEL

Waterslang, om de nLite-steel met een waterfilter te verbinden.
- In¢l. standaard rmannelijke alurinium slangaansluiting woor de aansluiting op een
waterfilter.

Art.Nr. Maat ¥PE £fstuck
ML11G 1M1m 1
ML20G 20m 1
ML25G 25m 1

Universele klittenbanden
voor ¢ van 20-70 mm

Speciale nLite®-klem voor een ¢ van 35 mm

HiFlo Control

Waterstroom altijd regelbaar

- Eenvoudige Slangvervanging

- Eenvoudige controle wan de waterstroom

- Snelle bevestiging op de steel

- past op alle stelen met een @ van 20-70 mm woor slangen met een @ van & of ¥ mm

Art.Nr. Info YPE  €fstuck
Th OOV Compleet met nLite-klermmen + klittenbanden 1
TMOOM Klernrmen, die op iedere nLite-steel passen 1
TMOOT Klittenbanden, die op universele stelen passen 1
HFMLE
nLite®
FTTHR GEREEDSCHAP ADAPTER

Kunststof adapter voor het bevestigen van hulpmidde ken om de nLite® stang
- FTTHR: Levert schroefdraad woor het vast schroeven van een borstel
- HFMLC: Conus adapter voor klassiek reinigingsgereedschap.

Art.Nr. YPE £fstuck
FTTHR 1
HFMLC 1

GLASREINIGING > WATERGELEIDENDE STELEN > ‘ - NE R
1'., .

Quality Tools for Smart Cleaning

YWoorbeeld

et

nLite® DRAAGTAS

Stabiele tas voor een complete nLite®-set met toebehoran

- solide nylonmateriaal

- stabiele draagriemen

- ruimte woor meer dan 5 stelen, 2 borstels, 1 hoek, 1 slang, kleine onderdelen
[taswardt leeg geleverd)

Art. Nr. ¥PE £fstuck
HLEBA1 1

HT&70 - Hybrid I I

"'..‘-.— NLEJP

;.:[I.: M 1 ol NEF

- h FTG0S

nLite® HYBRIDE STARTERSET

Basisuitrusting voor baginners

Art.Nr. Maat Maat kert Elementen Gewicht YPE £fstuck
HTKI4 8,83 m 1,87m 4 1,7 kg 1

i ' l nLite®
SNELAANSLUITINGSSLANGSET

Yoor snel verbinden vantwee slangen

- De adapterstukken gewoon in de eindeswvan de slangen steken.
Mu kunnen deze eenvoudig met elkaar verbonden worden.

- Met 2¢ slangeindstukken, 1x snelsluiting.

Art.Nr. ¥PE £fstuck
HLAUI 1

- nLite®EINDSTUK

Kunststof beschermkap met rubber

- Voorkomt beschadiging wan het steeleinde

- Zijdelingse opening voor de slang

- Eervoudig in te steken in de steel en met klem te bevestigen.

Art.Nr. ¥PE £fstuck
TMECF 1




